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El brillo es el principal parámetro para medir el aspecto superficial de un
producto.

Es una percepción visual de la luz directa reflejada en una superficie. A
mayor grado de luz directa reflejada por una superficie existe una mayor
percepción de brillo para el ojo humano.
Las superficies lisas o pulidas reflejan la luz de forma muy nítida, directa
en una dirección como si fuese un espejo, obteniendo un efecto de alto
brillo, siendo el ángulo de incidencia igual al de reflexión. Sin embargo,
en las superficies rugosas la luz se dispersa saliendo en todas las
direcciones. En este caso hablaríamos de apariencia o brillo mate.
El brillo de una superficie puede determinar la aceptación de un
producto por parte del consumidor de casi todos los productos
manufacturados. Las industrias para las cuales la medición del brillo (y
del color) es de gran importancia incluyen pinturas, barnices, plásticos,
sector naval, automoción, decoración, construcción, electrónica, papel,
imprenta, etc.
Los instrumentos para medir el brillo, denominados Brillómetros,
necesitan reproducir la habilidad del ojo para detectar pequeñas
diferencias de brillo. Es decir, son instrumentos de precisión portátiles
que sirven para medir el brillo de cualquier superficie, desde mate hasta
alto brillo.
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https://www.neurtek.com/es/color-y-brillo/brillometro


Los brillómetros o medidores de brillo son los instrumentos utilizado para
medir la reflexión especular de un objeto o superficie de forma controlada
y fiable. La proporción de luz incidente y luz reflejada tienen una relación
directa con la reflexión especular que se ha utilizado para estandarizar y
medir el brillo.
El brillo se mide dirigiendo un haz de luz determinado a la superficie y
cuantificando la luz reflejada. El ángulo de luz y el método por el cual se
mide la reflectancia se determinan por la superficie y la apariencia de la
superficie a medir.
El brillo se mide en unidades de brillo (Gloss Units GU) con trazabilidad a
patrones de referencia controlados en el BAM (Alemania), NRC
(Canadá), NPL (Reino Unido) o ENAC (España).
Para llevar a cabo la medición del brillo de superficies se utilizan varias
clases de instrumentos, diferenciados en la cantidad de ángulos de medida
del brillo, pudiendo ser brillómetros de 1 ángulo, de 2 ángulos o de 3
ángulos.
Dependiendo del nivel de brillo de la muestra se deben usar diferentes
ángulos de medición, ángulo universal 60º para todo tipo de brillos, 20º
para alto brillo, 85º para bajo brillo y según el tipo de acabado superficial a
controlar debe seleccionarse un brillómetro de 1 ángulo de 60º, 2 ángulos
de 20 y 60º o los 3 ángulos 20/60/85º para todo tipo de acabados.
Las superficies que miden más de 70GU en el ángulo estándar de 60º se
miden con brillómetro de geometría de 20º que son más sensibles a los
efectos de difusión que afecta la apariencia de una superficie.
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Se denomina Efecto Espejo o DOI a la capacidad de una superficie de
reflejar perfectamente la luz que incide sobre la misma.
El DOI es la ondulación de la superficie en onda corta y la Piel de Naranja
es la ondulación de la superficie en onda larga que produce una
dispersión en la reflexión de la luz en la superficie. Son efectos
superficiales físicamente similares pero con efectos visuales distintos y que
se aprecian mejor a corta o a larga distancia.
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Para la medición del DOI o Efecto Espejo se puede utilizar un medidor
específico o un brillometro con capacidad de medir el DOI (como el
Brillometro Rhopoint IQ), mientras que para la Piel de Naranja hay que
usar equipos más sofisticados como instrumentos específicos para ello o
deflectometros que puedan medir la piel de naranja junto con otros
efectos superficiales (como el OPTIMAP de Rhopoint).

¿Qué es el Velo o Haze?
El Velo o Haze se produce por una dispersión de la luz, que
produce un efecto visual de suciedad o de poca nitidez.
Se produce habitualmente en materiales brillantes, o con una
capa superficial transparente, en el pulido de una superficie
pintada, o directamente en metales pulidos.



 ¿Se deben calibrar los Brillometros en un Laboratorio Acreditado?
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procesos productivos, sistemas de investigación o control de calidad,
los brillómetros necesitan calibraciones periódicas para garantizar la
exactitud en la medición del brillo.

ELECTRONIC SYSTEMS proporciona servicios técnicos que
incluyen asesoramiento, capacitación, demostración de equipos, y
cuenta con un Laboratorio Acreditado por PJLA para la calibración
de brillómetros y dispositivos ópticos. Esto se realiza bajo la
normativa internacional ISO-17025, reconocida en todos los países
de Europa, América y Asia que forman parte de ILAC.

Referencias:
Neurtek Instruments (2024), ¿ Por qué es importante la medición del
Brillo?
, recuperado de:  https://www.neurtek.com/es/academia/articulos-
tecnicos/Apariencia-Color-Brillo/como-medir-
brillo#:~:text=Los%20brillómetros%20o%20medidores%20de,estan
darizar%20y%20medir%20el%20brillo.


