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Por lo general, la centrifuga es utilizada en los laboratorios
como proceso de la separación de la sedimentación de los
componentes líquidos y sólidos. Hay diferentes tipos de
centrifugas, como centrifugas de baja velocidad, centrifugas
para micro hematocritos, y ultracentrífugas, este último
tipo generalmente se utiliza para la separación de las
proteínas. - Labotaq (2024).

Una centrífuga de laboratorio es un equipo utilizado para separar
componentes de una mezcla líquida mediante la aplicación de
fuerza centrífuga. Funciona haciendo girar rápidamente las
muestras, lo que provoca que las partículas más densas se
desplacen hacia el fondo del tubo o recipiente, mientras que las
partículas menos densas se quedan cerca de la parte superior.
Las centrífugas de laboratorio son esenciales en biología, química y
medicina para procesos como la separación de células, purificación
de proteínas, aislamiento de ADN, y análisis de sangre. Vienen en
diferentes tamaños y con varias capacidades y velocidades,
dependiendo de la aplicación específica para la que se utilicen.
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Centrífuga de Baja Velocidad
Velocidad: Hasta 5,000 RPM.
Uso: Separación de células y grandes partículas en suspensiones.
Aplicaciones: Análisis de sangre, precipitación de células, separación
de células de cultivo.

Centrífuga de Alta Velocidad
Velocidad: Entre 15,000 y 30,000 RPM.
Uso: Separación de pequeñas partículas como subcelulares, proteínas y
ácidos nucleicos.
Aplicaciones: Preparación de muestras para análisis de ADN/RNA,
fraccionamiento de orgánulos celulares.

Ultracentrífuga
Velocidad: Puede superar los 100,000 RPM.
Uso: Separación de partículas extremadamente pequeñas, como virus y
macromoléculas.
Aplicaciones: Estudios moleculares, purificación de virus, aislamiento
de lipoproteínas.
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Microcentrífuga
Velocidad: Hasta 15,000 RPM.
Uso: Procesamiento de pequeños volúmenes de muestra, como tubos de
1.5 a 2.0 ml.
Aplicaciones: Biología molecular, purificación de ADN/RNA,
preparación de muestras para PCR.

Centrífuga Refrigerada
Característica: Control de temperatura durante el proceso de
centrifugado.
Uso: Procesamiento de muestras sensibles a la temperatura, como
proteínas y células vivas.
Aplicaciones: Investigación en biología celular y molecular,
preservación de integridad de muestras.
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Centrífuga de Hematocrito
Velocidad: Similar a la centrífuga de baja velocidad, pero diseñada
específicamente para tubos capilares.
Uso: Determinación del porcentaje de hematocrito (volumen de
glóbulos rojos en la sangre).
Aplicaciones: Análisis clínico, pruebas hematológicas.

Centrífuga de Mesada (de Sobremesa)
Tamaño: Compacta, diseñada para caber en la mesada del laboratorio.
Uso: Aplicaciones generales de laboratorio donde el espacio es limitado.
Aplicaciones: Separación de componentes en química clínica, biología
molecular, y otras áreas de laboratorio.
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Colocar las cargas que tienen la misma masa o peso de forma
opuesta en el rotor.
Además de tener la misma masa, deben tener el mismo centro de
gravedad, no coloque tubos y recipientes como pares contrapuestos.
Utilice la centrífuga colocando todos los accesorios en el rotor.
Utilice el rotor y accesorios originales del equipo. Las piezas no
originales pueden producir un desbalance.
Complemente estas recomendaciones con las instrucciones del
fabricante.

Utilizacion
Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones para
mantener la centrifuga en condiciones adecuadas:

Mantener cerrada la tapa en el proceso de centrifugado
Compruebe que la superficie donde se encuentre la centrifuga
este nivelada.
Reemplazar los recipientes metálicos que se encuentre en mal
estado
No utilice equipo de vidrio en mal estado
Reemplazar los tapones amortiguadores de los porta muestras.
Mantener la centrifuga libre de restos de muestras, vidrio y
polvo:

Compruebe el funcionamiento del equipo:1.
Cargue la centrifuga correctamente y ciérrela.2.
Asegúrese que la centrifuga este bien cerrada.3.
Accione el interruptor de encendido, fijando previamente la
velocidad y/o el tiempo de centrifugación.

4.

Observe detenidamente el funcionamiento.5.
Si existen problemas contactar con el fabricante.6.
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